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液晶ディスプレイ表示一覧 


TeraStation 本体前面には液晶が装備されています。表示内容はな下のとおりです。 

※ラックマウント対応モデルの TeraStation をお使いの場合、1巧分の高さの液晶ディスプレイに横スク□-ルし 
て2行分の上記情報が表示されます。 


通常表示 

通常表示は、 TeraStation 前面のディスプレイ切替ボタンを押すことで、表示を切り替えることができます。また、 
設定画面[システム]-[メンテナンス ]-[ 表示パネル設定]で、表示項目を設定することもできます。 


液晶表 Tjvf 列 

内 谷 

対応 

LINK SPEED 

X LAN ポート2に 
LAN ケーブルを 
接続した場合、 
「LINK SPEED 2」 
とま示されます。 

LINK SPEED 

No LINK 

ネットワークに接続されていません。 

LAN ポートに LAN ケーフ 
ルを接続してください。 

LINK SPEED 

10 Mbps HALF 

10 Mbps 半二重接続されています。 

- 

LINK SPEED 

10 Mbps FULL 

10 Mbps 全二重接続されています。 

- 

LINK SPEED 

10 OMbp s HAL F 

100 Mbps 半二重接続されています。 

- 

LINK SPEED 

1 00 MbpsFULL 

100 Mbps 全二重接続されています。 

- 

LINK SPEED 

1000 Mbps 

1000 Mbps 全二重接続されています。 

- 

HOST 名 • IP アド 
レス 

※ま示の例は 

TS - XL シリ ーズ 
です。 

TS-XL XXX 

1 9 2.1 6 8.1 1.1 5 0 

HOST 名と IP アドレスをま示します 。 IP 
アドレスホ尾には、 F ( 固定 IP アドレス） 
か、 D ( DHCP サーバ機能による自動取得 
IP アドレス）がま示されます。 

《 LAN ポート2に LAN ケーブルを接続した 
場合、ホスト名部分が 「NETW0RK2」 と 
表示されます。 

- 

カレンダー時言 十 

DATE TIME 

2 010/11/11 11:11 

TeraStation に設定されている日時を表 
Tp ； します。 

- 
















液晶表可^例 

内容 

対応 

オペレーシヨ 
ン 'MODE 
※ま示の例は TS- 
XHL シリーズで 
す。 

HD 1 -2-3-4 

R A 1 D 6 

ハードディスク 1 から 4 を使用して、 
RAID6 を構成しています。 

- 

HD 1 -2-3-4 

RAIDS 

ハードディスク 1 から 4 を使用して、 
RAIDS を構成しています。 

- 

HD 1-2-3 ： RA 1 D 5 

4 : S 1 NG L E 

ハードディスク 1 から 3 を使用して 
RAIDS. 4 を通常モードとして構成して 
います。 

- 

HD 1-2-3 ： RA 1 D 5 

4 : STAN 巨 Y 

ハードディスク 1 から 3 を使用して 
RAIDS. 4 をホットスペアとして構成し 
ています。 

- 

HD 1-2-3-4 

R A 1 D 0 

ハードディスク 1 から 4 を使用して、 
RAID0 を構成しています。 

- 

HD 1-2-3-4 

R A 1 D 10 

ハードディスク 1 から 4 を使用して、 
RAID10 を構成しています。 

- 

HD 1, 2, 3,4 

SINGLE 

ハードディスク 1 から 4 を個々に使用 
しています。 

- 

HD 1-2 : RA 1 D 1 

3-4 : RA 1 D1 

ハードディスク 1,2 と 3,4 を使用して、 
RAID1 を構成しています。 

- 

HD 1-2 : RA 1 D 1 

3,4 : SINGLE 

ハードディスク 1,2 で RAID1 を構成し、 
ハードディスク 3 と 4 を個々に使用し 
ています。 

- 

HD 1,2 : SINGLE 

3-4 : RAID] 

ハードディスク 1 と 2 を個々に使用し、 
ハードディスク 3,4 で RAID1 を構成し 
ています。 

- 

ディスク容量 

^表示の例は 

TS-XL シリーズ 
です。 

HDD 

USED 1_2H3|4| 

TeraStation に巧蔵されているハード 
ディスク1から 4 の使用容量を椿グラ 
フでま示します。 DiskFull 状態のハード 
ディスクには「へ」がま示されます。 
※ラックマウント巧応モデルの TeraStation 
をお使いの場合、下記の例のように表示さ 
れます（表示数値は目をであり、6〜7% 
毎に区切って表示されます)。 
roi: 13%D2: 0% D3:Full D4: 25〇/〇」 

DiskFull 状態の場合、不 
要なファイルを削除 
してください。また、 
TeraStation のごみ箱の中 
身を削除することでもを 
き容量を増やすことがで 
きます。 


巧態表示 

設定を変更したときや、フォーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示されます。 


液晶表 Tjvf 列 

内谷 

対応 

H D X Warning 1 11 

Bad Sectors 

X 番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達す 
る可能性があります。 

X 番のハードディスクを 
交換してください。 
詳しくは別紙「ハード 
ディスク交換手順」をご 
参照ください。 

Operat ionModel 12 
DEGRADE MODE 

RAID のデグレードモード動作中です。 

- 

RAID 113 

ARRAYxFormatt i nq 

X 番の RAID アレイをフォーマット中です。 

- 

RAID 114 

ARRAYx Checking 

X 番の RAID アレイをチェック中です。 

- 

RAID 115 

ARRAYx Scanning 

X 番の RAID アレイのエラー状況を調査中です。 

※調査中は転送速度が低下します。 

- 

RAID 116 

ARRAYx Great i n q 

X 番の RAID アレイを作成中です。 

- 


























液晶表可^例 

内容 

対応 

RAID 117 

ARRAYx Resyncing 

X 番の RAID アレイをリシンク中で 
す。 

※リシンク中は転送ま度がほ下し 
ます。 

- 

RAID 118 

ARRAYxRebu i 1 d i ng 

X 番の RAID アレイを巧構成中です。 
※巧構成中は転送ま度が低下しま 
す。 

- 

RAID 119 

ARRAYx 0 Filling 

X 番の RAID アレイに0を埋めて完 
全にデータを消去しています。 

- 

DISK 120 

DISKx Formatt i nq 

X 番のハードディスクをフオーマッ 
卜中です。 

- 

DISK 121 

DISKx Checking 

X 番のハードディスクをチェック 
中です。 

- 

DISK 122 

DISKx 0 Filling 

X 番のノ\—ドディスクのデ~夕を 
消去しています。 

- 

SYSTEM 123 

Initializing 

システム初期化中です。 

- 

SYSTEM 125 

F / WUPDAT 1 NG 

TeraStation のファームウェアを 
アップデート中です。 

※アップデート中は、電源を OFF 
にしないでください。 

- 

Web Setting 126 

Initial izinq 

Web 設定初期化中です。 

- 

US 巨 D i s k X 127 

Check i n q 

X 番の USB A — ドディスクを 
チェック中です。 

- 

USB D i s k X 128 

Formatting 

X 番の USB A — ドディスクを 
フオーマット中です。 

- 

i SCSI 13 0 

Connected 
《 TeraStation IS シリー■ズのみ 

ボリュームに接続しているパソコ 
ンがいます。 

電源を OFF にするには、 TeraStation の切り離 
し操作を行い、巧度電源ボタンを押してくだ 
さい。 

PressFuncSW 131 

New Diskx ready 

X 番のハードディスクを交換後、 
ファンクシヨンボタンを押して 
RAID を巧構築するときにま示され 
ます。 

ファンクシヨンボタンを押して、 RAID アレイ 
を巧構築してください。 

Set From Web 132 
NewDiskx ready 

X 番のハ~ドディスクを交換後、 
設定画面での RAID の再構築、また 
はフオーマットが必要なときに表 
示されます。 

TeraStation の設定画面で、 RAID アレイの再 
構築、またはフオーマットを行ってください。 
詳しくは 「 TeraStation 設定ガイド」をご参照 
ください。 

New Fir mw are 152 

A V a i 1 a b 1 e 

新しいファームウェアがリリース 
されています。 

ファームアップデートを実行してください。 

巨 ackupTaskxx 1 54 
Backup Failure 

バックアップタスクの XX 番目が失 
敗しています。 

バックアップタスク（ XX はタスク番号）の設 
定を確認してください。同じ内容のバック 
アップタスクが設定できることを試してくだ 
さい（バックアップ元または先に設定する 
TeraStation / LinkStation がスタンバイ状態の場 
合は起動する必要があります)。 

バックアップタスクが設定できない場合、バッ 
クアップ元または先に設定する TeraStation / 
LinkStation の状態（起動状態、ネットワーク 
状態、バックアップ元または先の共有フオル 
ダー設定内容）を確認してください。 























エラー 表示、警告表示 

設定を変更したときや、フォーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示されます。 


液晶表可^例 

内容 

対応 

SYSTEM Error E 0 0 
MPU No Response 

システムが応答してません。 

TeraStation の電源コードを抜いてからもう一 
度起動してください。 

巧度エラーがま示されるときは、当社修理セ 
ンターへ修理を巧頼してください。 

DRAM LINES E 01 

DATA Failure 

内部のにが一部正しく動作してい 
ません。 

TeraStation の電源コードを抜いてからもう一 
度起動してください。 

巧度エラーがま示されるときは、当社修理セ 
ンターへ修理を巧頼してください。 

DRAM LINES E 0 2 

ADDRESS Fa i lure 

RTC Chip E 0 3 

No RTC Clock 

SYSTEM Error E 0 4 
Can't Load KrnI! 

ファームウエアが破損しています。 

当社修理センターへ修理を依頼してくださし、。 

WDT E 0 5 

SYSTEM Stopped 

システムがハングアップしました。 

TeraStation の電源コードを抜いてからもう一 
度起動してください。 

再度エラーがま示されるときは、当社修理セ 
ンターへ修理を巧頼してください。 

TFTP MODE E 0 6 

Lost boot image 

ファームウエアが壊れています。 

TeraStation の電源コードを抜いてからもう一 
度起動してください。 

巧度エラーがま示されるときは、当社修理セ 
ンターへ修理を巧頼してください。 

HD ALL E 0 7 

All HD Not Found 

ハードディスクが見つかりません。 

ハードディスクが接続されていない、または 
A— ドディスクが故障している可能性があり 
ます 

シャツトダウン後、ハードディスクを取り付 
けなおしてください。取り外し、取り付けの 
手順は、別紙「ハードディスク交換手順」を 
ご参照ください。 

UPS E 10 

Dependent Mode 

停電により UPS のバッテリーで駆 
動している状態です。システムを 
を全にシャットダウンします。 

UPS に供給されている電源を確認して、問題 
がなければ TeraStation の電源を ON にしてく 
ださい。 

SYSTEM 1 10 

TOO HOT ! 

システムの温度上昇が、保障値を 
超える可能性があります。 

TeraStation を涼しいところに移動させてくだ 
さい。 TeraStation の回りには物を置かないで 
ください。 















液晶表可^例 

内 谷 

対応 

SYSTEM Error Ell 
Fan Failure 

ファンの回転数に異常があります。 

ファンに異物や埃がないか確認してく 
ださい。異物や埃があったときは、ピ 
ンセットやエアダスター等で除去して 
ください。 

再度エラーがま示されるときは、当社 
修理センターへ修理を巧頼してくださ 
い。 

SYSTEM Error E 12 
Cooling Failure 

システムの温度上昇が、保障値を超えま 
した。 

TeraStation の回りに物を置かないでく 
ださい。 

または設置場所を涼しいところに移動 
させてください。 

RAID Arrayx E 14 

Can't Mount 

X 番の RAID アレイがマウントできませ 
んでした。 

TeraStation の設定画面で'、 RAID アレ 
イのディスクチェックを行ってくださ 
い。 

詳しくは 「 TeraStation 設定ガイド」を 
ご参照ください。 

H D X Error E 16 

H D X Not Found 

X 番のノ ドディスクが見つかりません。 

X 番のハードディスクが接続されてい 
ない、または X 番のハードディスクが 
故障している可能性があります。 
シャットダウン後、ハードディスクを 
取り付けなおしてください。 

取り外し取り付けの手順は、別紙「ハー 
ドディスク交換手順」をご参照くださ 
い。 

H D X Error E 2 2 

H D X Can't Mount 

X 番目のハードディスクのマウントに失 
敗しました。 

ハードディスクのフォーマットを行っ 
てください。フォーマット後、再起動 
した後もエラーが出る場合には、 J \- 
ドディスクを交換してください。 

再度エラーがま示されるときは、当社 
修理センターへ修理を依頼してくださ 
い。 

RepI ication E 2 6 

RepI icateFai lure 

レプリケーシヨンでエラーが発生しまし 
た。 

We b 設定画面[システム]-[バック 
アップ：|-[レプリケーンヨン]の[巧同 
期]をクリックして巧同期を実行して 
ください。 

再度エラーがま示されるときは、当社 
修理センターへ修理を巧頼してくださ 
い。 

H D X Broken E 3 0 

Replace the DISK 

エラーが発生し、 X 番のハードディスク 
が RAID アレイから外されました。 

X 番のハードディスクを交換してくだ 
さい。 

詳しくは、別紙「ハードディスク交換 
手順」をご参照ください。 












